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Verklaring van overeenstemming

(Richtlijn 98/37/EEG, Bijlage II, onder A)

AQUARINSE WATERBEHANDELING

Verklaart dat:
De waterontharder:  WOC5 MINI T/M WOC14 ECO EV

In overeenstemming is met de machinerichtlijn (98/37/EEG, waarin opgenomen de machine 
richtlijnen 89/392/EEG, 91/386/EEG en 93/44/EEG), de laagspanningsrichtlijnen (73/23/EEG 
en  93/68/EEG)  en  richtlijnen  voor  elektromagnetische  compatibiliteit  (89/336/EEG  en 
92/31/EEG).

Gedaan te,

Rotterdam, oktober 2007

Fabrikant

Heer. J. Rinck
AQUARINSE WATERBEHANDELING
Elandstraat 8
3064AH Rotterdam
www.aquarinse.nl
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Beperkingen

Dit  voorschrift  met  gegevens,  tekeningen  en  details  is  alleen  bedoeld  voor  gebruik  door 
klanten en hun personeel.

Vermenigvuldigen of mededelingen aan derde, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke 
toestemming van AQUARINSE WATERBEHANDELING BV niet geoorloofd.

Alvorens de installatie  in  bedrijf  te  nemen,  dient  u  dit  bedieningsvoorschrift  zorgvuldig  te 
bestuderen.  Verder  dient  de ruimte voldoende verlicht  te  zijn  zodat  personeel  de met  de 
installatie moet werken dit veilig kunnen doen.

Bij het samenstellen wordt verondersteld dat de voorschriften geheel compleet zin. Zij  zijn 
geschreven  met  de  bedoeling  alle  noodzakelijke  inlichtingen  te  verstrekken,  die  het 
bedienende personeel nodig heeft om de installatie te bedienen en te onderhouden.

De installatie mag alleen bediend en onderhouden worden door deskundige personen.

Het bedoeld gebruik van de installatie is beschreven in hoofdstuk A (algemene werking).
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A Algemene werking

Nadat de ingestelde hoeveelheid leidingwater is onthard, start de regeneratie om 2.00 uur ’s 
morgens. De volgende regeneratiefasen worden automatisch doorlopen.

Opspoelfase
De eerste regeneratiefase is het opspoelen van de 
ionenwisselaar om deze los te maken en het 
eventueel afgevangen vuil weg te spoelen.
Er is een grote flow naar het riool. 
Deze fase duurt ca. 10 min.

Zuigfase en langzaam naspoelen
De pekel wordt uit het zoutvat gezogen en door de 
ontharder gevoerd, waarbij de afgevangen calcium 
en magnesium worden weggespoeld naar het riool 
en de ionenwisselaar beladen wordt met natrium.
Nadat de pekelhoeveelheid is aangezogen sluit het 
voetventiel d aanzuigleiding. De ionenwisselaar 
wordt nu langzaam nagespoeld.
De totale tijdsduur voor deze fase en de zuigfase is 
50 min.

Snel naspoelen
Om de overmaat pekel weg te spoelen wordt de 
ontharde met een grote flow uitgespoeld.

Pekeltank vullen
Hierop volgend wordt het zoutvat gevuld met water 
voor de aanmaak van pekel voor de volgende 
regeneratie.
Deze fase duurt ca. 10 min.

Bedrijf
Na de regeneratie komt de ontharder automatisch in 
bedrijf.
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B Opstellen en aansluiten

Opstellen

1 Zet de ontharder op de gewenste plaats.
Neem de blauwe afdekkap van de ontharder.

De ruimte waar de ontharder is opgesteld, dient voorzien te zijn van een vloerafvoer. De 
ontharder moet een leidingwatertoevoer hebben die, bij nominale afname, een minimum 
druk heeft van 2 bar. Daarnaast moet er voldoende verlichting zijn om veilige werken 
mogelijk te maken.

Aansluiten

2 maak de aansluitingen volgens schema NIEUW NR en de plaatselijke 
installatievoorschriften.

3 Vermijd directe warmtetoevoer naar het meerwegventiel; maak dus eerst eventuele 
soldeerverbindingen alvorens de meegeleverde bypass afsluiter aan de ontharder te 
bevestigen.

4 De ontharder is voorzien van een bijmengventiel welke ingesteld moet worden indien het 
water een resthardheid dienst te hebben (van bijvoorbeeld 3 a 4° dH).

5 De spoelwaterafvoer van de ontharder en de overloop van het zoutvat mogen niet 
gecombineerd worden. Deze dienen een vrije uitstroming te hebben op een riool met een 
onderbreking van min. 2 cm op een zichtbare plaats.

6 Indien er een kans bestaat op waterslag in het onthardwater tapnet adviseren wij een 
waterslagdemper hierin op te nemen, daar er anders beschadiging van het 
meerwegventiel kan optreden.

7 De ontharder moet op een vaste elektrische voeding worden aangesloten.

AQUARINSE WATERBEHANDELING   Website:www.aquarinse.nl    E-mail: aquarinse@live.nl
Elandstraat 8, 3064 AH, Rotterdam   Mob.: 064 616 9373   Tel./Fax: 010 842 2472

6

mailto:aquarinse@live.nl
http://www.aquarinse.nl/


C Instellen elektrische tijd-programmaregelaar

1 De regeneratie start na verbruik van de ingestelde waterhoeveelheid om 2:00 uur ’s 
morgen en duurt ca.  2 uur

2 Controller of de installatie in de bedrijfspositie staat.

3 Stel de huidige tijd in op de tijd-programmaregelaar met behulp van de pijltoetsen, zie de 
afbeelding hieronder. Door de toetsen lager vast te houden verspringen de cijfers sneller. 
Dit kan alleen wanneer de klep in (●O      ) staat.

4 Wijzigen van het programma gaat als volgt:

Druk gedurende 5 seconden gelijktijdig op beide pijltoetsen. Als u in het programma komt, ziet 
u op het display linksonder bij Program een LED branden. Gelijktijdig verschijnt de eerste 
waarde welke gewijzigd kan worden. (Metrisch of Amerikaans) De LED bij Bedrijf (●O      )is uit.

In deze programmafase kunnen in onderstaande volgorde de volgende instellingen gemaakt 
worden:
 periode capaciteit
 starttijd van de regeneratie
 aantal dagen tussen 2 regeneraties
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5 Periodecapaciteit
De capaciteit wordt bepaald door de in de tabel aangegeven capaciteit in m³ te delen door 
de plaatselijke hardheid in ºdH. Wanneer er bijgemengd wordt op resthardheid, da wordt 
voor de berekening van de periodecapaciteit de resthardheid afgetrokken van de 
plaatselijke hardhei.
Verminder de gevonden hoeveelheid met een reserve hoeveelheid, daar de regeneratie 
pas om 02:00 uur ’s nachts plaatsvindt.

Voorbeeld:
Een WOC 10 ECO EV heeft bij een zoutverbruik van 2,0 kg/regeneratie een 
periodecapaciteit van 40 m³ bij 1 ºdH.
De plaatselijke hardheid is 10 ºdH.
De resthardheid is 2 ºdH.
De periodecapaciteit van de ontharder is dus 40/(10-2) = 5 m³ 

Stel: het onthardwaterverbruik is 500 liter per dag. Om een hele dag te overbruggen wordt 
de periodecapaciteit op 4,5 m³ ingesteld.

6 Bepaling van het aanvangstijdstip van de regeneratie.
Voorbeeld: 02:00 = 2 uur ’s nachts

U kunt vrij kiezen op welk uur van de dag de ontharder moet regenereren. Meestal wordt 
er voor 2 uur ’s nachts gekozen. Het invoeren geschiedt door het afzonderlijk indrukken 
van de pijltoetsen ‘verhogen’ of ‘verlagen’ tot het gewenste tijdstip. Toets vervolgens de 
extra cyclus toets in, waarmee de derde stap geprogrammeerd kan worden.

7 Aantal dagen tot de volgende regeneratie

De ontharder is uitgerust met een besturingsklep, die beantwoord aan de huidige eisen 
inzake comfort en zekerheid. Behalve het volume dat al geprogrammeerd is in stap1, kunt 
u extra kiezen voor een regeneratiestart na een aantal dagen. Dit betekent dat als de 
ingestelde periodecapaciteit niet wordt bereikt automatisch een regeneratie volgt na het 
aantal ingestelde dagen.

Dit is een bijkomende bescherming tegen bacteriën groei op de harsen. Er wordt dus 
eerst gekeken naar volume en daarna naar de tijd. Meestal wordt er gekozen voor 7 
dagen.

Voorbeeld: (A-07) = om de 7 dagen
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Toets de pijltoetsen “ verhogen” of “ verlagen” tot het gewenste aantal dagen wordt 
aangegeven.
Als u geen tijdgetuurde regeneratie wilt kunt u hen uitzetten AOFF.

8 Druk vervolgens op de extra cyclus toets om de programmering te verlaten en het toestel 
in bedrijf te brengen. De rode LED bedrijf (●O      ) gaat branden en de rode LED 
programma (P) gaat uit.

9 Capaciteitstabel:

Model Zoutverbruik instelling in de 
klok in kg/reg.

Kapaciteit per reg. In m³ bij
1ºdH

WOC5  ECO EV (MINI) Min. 0,5
Max. 1,0

10
18

WOC6  ECO EV Min. 0,6
Max. 1,4

12
22

WOC10 ECO EV Min. 1,0

Max. 2,4

20

37
WOC14 ECO EV Min. 1,4

Max. 3,4
28
51
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Tijd-programmaregelaar

Voorzijde

Achterzijde
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D Inbedrijfstellen

1 Zet de bypass afsluiter in de bedrijfsstand “service” en open langzaam de toe- en afvoer 
afsluiters.

2 Open het dichtstbijzijnde onthardwateraftap totdat het water helder en vrij is van lucht.
Dit duurt ca. 5 a 10 min.

3 Vul het zoutvat van de ontharder met grof zout (Broxo).

4 De verschillende regeneratiefasen kunnen ook met de hand worden uitgevoerd door in 
eerste instantie de regeneratie knop        voor 5 seconden in te drukken om de regeneratie 
te starten en vervolgens de knop seconden in te drukken om de regeneratie te starten en 
vervolgens de knop kort in het drukken om naar de volgende regeneratie fase te gaan.

5 Druk de knop 1x voor 5 seconden in, zodat de “ opspoelfase” start. Deze fase herkent u 
aan een van de twee volgende pictogrammen:

Laat de ontharder 4 minuten opspoelen.

6 Druk de regeneratie knop         3x in totdat de ontharder in fase 4 = “zoutvat vullen” staat. 
Deze fase is herkenbaar aan een van de volgende pictogrammen:

Laat de tijd-programmaregelaar zelf naar de bedrijfspositie lopen.

7 Tijdens de regeneratie is het groene lampje van de tijd-programmaregelaar uit en het rode 
lampje brandt.
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E Bedrijfsinstructies

1 Het controleren van de waterkwaliteit

Neem regelmatig een monster van het ontharde water en controleer dit met behulp van 
de  meegeleverde  testset  op  resthardheid  (zie  instructies  op  de  achterzijde  van  de 
verpakking).

Het verdient de aanbeveling om met de testset ook periodiek de totale hardheid van het 
voedingswater te bepalen.

De testset is beperkt houdbaar (zie de datum op de verpakking) en moet bij voorkeurkoel 
bewaard worden.

2 Handstart regeneratie

De regeneratie kan met de hand gestart worden door de drukknop regeneratie       kort in 
te  drukken  voor  een  regeneratie  op  het  ingestelde  tijdstip  of  voor  5  seconden  in  te 
drukken voor een directe regeneratie.

3 Zout bijvullen

Het is belangrijk het zout bij te vullen voordat het water boven het zout uitkomt. Het zout 
kan bijgevuld worden tot ca. 5 cm onder de overloop.

4 Spanning

Bij spanningsuitval blijven de programma instellingen van de timer bewaard. De tijd stopt 
echter  wel  en dient,  na het  herstellen van de voedingsspanning opnieuw ingesteld te 
worden.

5 Bijmengventiel

Het  in  de bypassafsluiter  gemonteerde bijmengventiel  geeft  de mogelijkheid een deel 
hard  water  aan  het  ontharde  water  toe  te  voegen  zodat  een  resthardheid  wordt 
verkregen. Dit dient in de praktijk uitgetest en ingeregeld te worden.
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F Storingen

Mochten zich eventueel storingen aan de installaties voordoen, dan kunt u de servicedienst 
van AQUARINSE WATERBEHANDELING bellen (zie telefoonnummer op elke bladzijde).
Indien u in de gelegenheid bent, kunt u uiteraard ook zelf aan de hand van de onderstaande 
lijst proberen de storing te verhelpen.

Storing: De installatie levert geen onthard water

Oorzaak 1: Door afwezigheid van elektrische spanning kan de installatie niet regenereren.
Remedie 1: Controleer of het programmamotortje van de tijd-programmaregelaar draait.

Oorzaak 2: De tijd-programmaregelaar is niet correct ingesteld.
Remedie 2: Stel de tijd-programmaregelaar volgens de aanwijzing in.

Oorzaak 3: De bypass afsluiter staat al open.
Remedie3: Zet de bypass afsluiter in de bedrijfspositie “service”.

Oorzaak 4: De onthardwaterleiding bevat nog hard water.
Remedie 4: Open een tapkraan tot onthard water geleverd wordt.

Oorzaak 5: Te lage waterdruk.
Remedie 5: Tijdens de regeneratie moet de voordruk min. 2 bar zijn.

Oorzaak 6: Geen zout in het zoutvat.
Remedie 6: Zout bijvullen

Oorzaak 7: Het zout in het zoutvat zit aan elkaar vast (bovenzijde)
Remedie 7: voorzichtig stukslaan.

Oorzaak 8: Pekelklep in het zoutvat is verstopt door vuil.
Remedie 8: Zoutvak legen en pekelklep reinigen.

Storing: Zoutsmaak aan onthard water

Oorzaak 1: Rioolleiding is verstopt.
Remedie 1: Ontstop de rioolleiding.

Oorzaak 2: De waterdruk is tijdens regeneratie weggevallen.
Remedie 2: Start de regeneratie door de programmaknop naar de “ regeneratie”-positie te 

verdraaien.
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Storing: De installatie regenereert niet

Oorzaak 1: Afsluiter in de watertoevoer staat dicht.
Remedie 1: Afsluiter openen.

Oorzaak 2: Tijd-programmaregelaar  verkeerd  ingesteld  of  door  spanningsuitval 
verschoven.
Remedie 2: Stel de tijd-programmaregelaar in.

Oorzaak 3: Geen spanning aanwezig.
Remedie 3: Aansluiting nazien.

Oorzaak 4: Meer wegventiel defect.
Remedie 4: De servicedienst van Aquarinse Waterbehandeling bellen.

Storing: Het zoutvat loopt over naar het riool.

Oorzaak 1: De pekelklep in het zoutvat is geblokkeerd door vuil.
Remedie 1: Pekelklep reinigen.

Oorzaak 2: Het meerwegventiel van de ontharder is defect.
Remedie 2: Zet de bypass afsluiter in de “by-pass” positie. Neem contact op met de 

servicedienst van Aquarinse Waterbehandeling.
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G Technische gegevens en capaciteiten

Model Uurcapaciteit 
max. 

liter

Periodecapaciteit bij 
10ºdH

Min.

m³  -  kg

Max. 

m³  - kg

Drukverlies 
max.

mwk (kPa)

Afmetingen 
ontharder: 
(LxBxH) mm

Aansluitingen

Hard 
water

Onthard 
water

Riool

Regeneratie 
afvoer 

m³/uur

WOC5  ECO  EV 
(MINI)*

500 1,0 – 0,5 1,8 – 1,0 4 (40) 400x230x530 ¾” F ¾” F ½” slang 0,3

WOC6 ECO EV 600 1,2 – 0,6 2,2 – 1,4 4 (40) 520x320x680 1“ F 1“ F ½” slang 0,3

WOC10 ECO EV 1200 2,0 – 1,0 3.8 – 2,4 6 (60) 520x320x990 1“ F 1“ F ½” slang 0,6

WOC14 ECO EV 1500 2.8 – 1,4 5,1 – 3,4 8 (80) 520x320x1200 1“ F 1“ F ½” slang 0,6

Druk: minimal 2,0 bar (200kPa)
maximal 6,0 bar (600kPa)

Temperatuur: maximaal 40ºC (model CW1 max. 65ºC

Elektrische aansluiting: 230V, 50Hz, 20VA

* WOC5 ECO EV (MINI) wordt zonder blauwe kap geleverd.
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Toelichting bestemd voor de gebruiker

Algemeen
In de positie “in dienst” wordt op de display alternerend de momentele tijd en de resterende capaciteit in liter 
of m³ weergegeven. In de rechter hoek van de display duidt een knipperende diode de rotatie van de 
waterteller aan. Na correcte instelling duidt een foutief uur op een tijdelijke stroomonderbreking. Enkel het 
huidige uur dient opnieuw ingevoerd te worden; alle andere programmagegevens zijn bewaard gebleven. 
Volgende regelingen kunnen worden ingesteld:

Huidig uur
Periodecapaciteit waterverbruik tussen twee regeneraties
Uur van de regeneratie tijdstip waarop de regeneratie aanvangt
Geforceerde regeneratie maximaal aantal dagen tussen twee regeneraties, ongeacht of de 

periodecapaciteit versterken is.
Manuele regeneratie op ieder ogenblik kan handmatig een regeneratie opgang gebracht worden
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Werkwijze regeling

Toets Uitvoering Regeling Voorbeeld

Op elk moment Huidig uur 13:25

5 seconden gelijktijdig Toegang tot het programma “gebruiker”

Eerste weergave display Periodecapaciteit in liter of m³

Eventuele wijziging

Drukken voor tweede weergave display Uur van de regeneratie 2:00

Eventuele wijziging

Drukken voor derde weergave display Geforceerde regeneratie in dagen A - - 7

Eventuele wijziging

Drukken voor terugkeren “in dienst”

Werkwijze manuele regeneratie:

Toets Uitvoering Doel

Op elk moment kort indrukken Ontharder moet volgende nacht om 02:00 uur extra regenereren, 
de ingestelde regeling wordt niet gewijzigd.

Op elk moment 5 seconden 
ingedrukt houden

Onmiddellijke opgang brengen van een regeneratie de ingestelde 
regeling wordt niet gewijzigd.
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Toelichting bestemd voor de installateur:

Toets Uitvoering Regeling Voorbeeld Toelichting

Het uur instellen op 12:01

5 seconden gelijktijdig Toegaan tot het programma “installatie” U - - 2

U - - 4 

Gewoonlijk voor kleine 
ontharder voor grote installaties 
en geringe hardheid

Eerste weergave display Volume – eenheid in liter 

Volume – eenheid in m³
Eventuele wijziging

Drukken voor derde weergave display Periodecapaciteit in liter of m³ 6500 Naargelang U2 of U4

Eventuele wijziging

Drukken voor vierde weergave display Uur van regeneratie 2:00 In geval 7 - - 2, wordt deze 
display niet weergegeven

Eventuele wijziging

Drukken voor vijfde weergave display Geforceerde regeneratie A - - 7 Uitgeschakeld: AOFF 
chronometrische regeling in 
geval 7 - - 1

Eventuele wijziging

Drukken voor zesde weergave display Minuten tegenspoeling 1 – 10.0 Zie technische fiche

Eventuele wijziging

Drukken voor zevende weergave display Minuten bezouting + langzame spoeling 2 – 60.0 Zie technische fiche

Eventuele wijziging

Drukken voor achtste weergave display Minuten snelle spoeling 3 – 10.0 Zie technische fiche

Eventuele wijziging

Drukken voor negende weergave display Minuten zoutbak vulling 4 – 10.0 Zie technische fiche

Eventuele wijziging

Drukken voor tiende weergave display NVT 50FF Niet wijzigen
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Drukken voor elfde weergave display Maat voor de waterteller F35.1 In geval 7 – 1, wordt deze 
display niet weergegeven

Eventuele wijziging F35.1 : 2510.4600/5600/900

F34.6 : 5000

F34.9 : 8500

F-2.1 : 2750

F-1.0 : 2850/9500

Drukken voor twaalfde weergave display Type klep 0 - - 1 In te stellen voor: 

2510SE, 2750SE, 2850SE,

4600SE, 5000SE, 5600SE
Eventuele wijziging 0 - - 2: 8500/9000/9500

0 – U1: tank 1 in dienst

0 – U2: tank 2 in dienst
Drukken voor dertiende weergave display Frequentie netspanning LF50 LF50 voor 50Hz

LF60 voor 60Hz
Eventuele wijziging

Drukken voor tergkeren “ in dienst” 12:05
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